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3017

Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana 
centrala sa 1 petljom, do 100 adresabilnih elemenata u 
petlji, maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost 
umrežavanja do 32 centrale, 40x4 karaktera displej, LED 
indikacija 20 zona, 2 relejna izlaza na centrali, auto-
search i auto-check funkcije, detekcija dvostruke adrese, 
memorija 4,000 događaja, do 50 adresabilnih sirena po 
petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 
rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za 
konfigurisanje centrala, dimenzije 443 mm x 268 mm x 
109 mm, poseduje EN 54-2, 4 standard

DET-CAD-150-1 MINI 413,00

3018

Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana 
centrala sa 1 petljom, do 250 adresabilnih elemenata u 
petlji, maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost 
umrežavanja do 32 centrale, 40x4 karaktera displej, LED 
indikacija 20 zona, 2 relejna izlaza na centrali, auto-
search i auto-check funkcije, detekcija dvostruke adrese, 
memorija 4,000 događaja, do 50 adresabilnih sirena po 
petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 
rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za 
konfigurisanje centrala, dimenzije 443 mm x 268 mm x 
109 mm, poseduje EN 54-2, 4 standard

DET-CAD-150-1 450,00

3019

Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana 
centrala sa 2 petlje, do 250 adresabilnih elemenata u 
petlji, maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost 
umrežavanja do 32 centrale, 40x4 karaktera displej, LED 
indikacija 20 zona, 2 relejna izlaza na centrali, auto-
search i auto-check funkcije, detekcija dvostruke adrese, 
memorija 4,000 događaja, do 50 adresabilnih sirena po 
petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 
rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za 
konfigurisanje centrala, dimenzije 443 mm x 268 mm x 
109 mm, poseduje EN 54-2, 4 standard

DET-CAD-150-2 579,40

3025

Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana 
centrala sa 4 petlje, do 250 adresabilnih elemenata u 
petlji, maksimalna dužina petlje 2km, mogućnost 
umrežavanja do 32 centrale, 240x128 karaktera displej, 
LED indikacija 40 zona, 2 relejna izlaza na centrali, auto-
search i auto-check funkcije, detekcija dvostruke adrese, 
memorija 4,000 događaja, do 50 adresabilnih sirena po 
petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 
rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za 
konfigurisanje centrala, dimenzije 460 mm x 360 mm x 
120 mm, poseduje EN 54-2, 4 standard

DET-CAD-150-4 836,80

4930

Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana 
centrala sa 4 petlje proširiva do 8, do 250 adresabilnih 
elemenata u petlji, maksimalna dužina petlje 2km, 
mogućnost umrežavanja do 32 centrale, 240x128 
karaktera displej, LED indikacija 40 zona, 2 relejna izlaza 
na centrali, auto-search i auto-check funkcije, detekcija 
dvostruke adrese, memorija 4,000 događaja, do 50 
adresabilnih sirena po petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, 
dnevno-noćni režim rada, podešavanje osetljivosti 
detektora, USB port za konfigurisanje centrala, dimenzije 
525 mm x 450 mm x 120 mm, poseduje EN 54-2, 4 
standard

DET-CAD-150-8 1.029,90
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3021

Analogno-adresabilna mikroprocesorski kontrolisana 
centrala sa 4 petlje proširiva do 8, do 250 adresabilnih 
elemenata u petlji, maksimalna dužina petlje 2km, 
mogućnost umrežavanja do 32 centrale, 240x128 
karaktera displej, LED indikacija 40 zona, auto-search i 
auto-check funkcije, detekcija dvostruke adrese, 
memorija 4,000 događaja, do 50 adresabilnih sirena po 
petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim 
rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za 
konfigurisanje centrala, dimenzije 525 mm x 450 mm x 
200 mm, poseduje EN 54-2, 4 standard

DET-CAD-150-8 
PLUS

1.140,30

4560

Paralelni tablo za nadzor i kontrolu sistema dojave
požara, 40x4 karaktera displej, kontrolni tasteri
(resetovanje sistema, uključivanje i isključivanje sirena),
povezivanje na centralu sa 4 i 8 petlji putem mrežne
kartice, dimenzije  443 mm x 268 mm x 109 mm

DET-RAD-150 386,30

4926
Mrežna kartica za povezivanje centrala u prsten (RS485
network output) i dodavanje štampača na centralu
(RS232 printer output)

DET-TRED-150 112,70

4687

Mrežna kartica za povezivanje centrala u prsten (RS485
network output) i integraciju sa ostalim sistemima
dodavanje štampača na centralu (Ethernet gateway
output)

DET-TETD-150 315,50

4928
Proširenje za dve petlje za DET-CAD-150-8 centralu, do
250 adresabilnih elemenata u petlji

DET-TBUD-150 225,30

4150 Mrežna kartica sa RS485 i Modbus DET-TMB-151 404,60

3118

Adresabilni optički detektor požara, kompenzacija uticaja
prašine, zaštita od ulaska prašine i insekata, port za
paralelni indikator, do 250 detektora u petlji, elegantan
dizajn, poseduje EN 54-7 standard

DET-DOD-220A 21,90

4534

Adresabilni termodiferencijalni/termomaksimalni (58oC) 
detektor požara, port za paralelni indikator, do 250 
detektora u petlji, elegantan dizajn, poseduje EN 54-5 
standard

DET-DTD-210A 20,60

4539

Adresabilni termomaksimalni visoke temperature (78oC) 
detektor požara, port za paralelni indikator, do 250 
detektora u petlji, elegantan dizajn, poseduje EN 54-5 
standard

DET-DTD-215A 20,60



4543

Adresabilni optičko / termodiferencijalni -
termomaksimalni (58oC) detektor požara, kompenzacija 
uticaja prašine, zaštita od ulaska prašine i insekata, port 
za paralelni indikator, do 250 detektora u petlji elegantan 
dizajn, poseduje EN 54-5,7 standard

DET-DOTD-230A 25,80

4207 Podnožje za adresabilni detektor požara DET-Z-200 2,60

4208 Izolatorska baza DET-MAD-492 22,60

4273
Dodatno podnožje za detektor požara, predviđeno za OG
instalaciju ili za vlažne sredine

DET-STD-200 1,20

4134
Adresabilni ručni javljač požara za unutrašnju montažu,
resetabilni, napajanje sa petlje, poseduje EN 54-11
standard

DET-MAD-450 32,90

4919

Adresabilni modul sa jednim nadziranim NO ili NC
ulazom, napajanje sa petlje, imunost na smetnje,
dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-
18 standard

DET-MAD-401 28,90

4920
Adresabilni modul sa dva nadzirana NO ili NC ulaza,
napajanje sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije 100
mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-18 standard

DET-MAD-402 35,50

4921

Adresabilni modul sa jednim relejnim izlazom
(30VDC/1A), napajanje sa petlje, imunost na smetnje,
dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-
18 standard

DET-MAD-411 35,50

4925
Adresabilni modul sa dva relejna izlaza (30VDC/1A),
napajanje sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije 100
mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-18 standard

DET-MAD-412 46,40

4922

Adresabilni modul sa jednim nadziranim NO ili NC
ulazom i jednim relejnim izlazom (30VDC/1A), napajanje
sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije 100 mm x 82
mm x 23 mm, poseduje EN 54-18 standard

DET-MAD-421 37,40



9991

Adresabilni modul sa dva nadzirana NO ili NC ulaza i
dva relejna izlaza (30VDC/1A), napajanje sa petlje,
imunost na smetnje, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23
mm, poseduje EN 54-18 standard

DET-MAD-422 47,00

4620

Adresabilni modul sa jednim naponskim relejnim
izlazom (1A po izlazu), napajanje 24VDC, imunost na
smetnje, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje
EN 54-18 standard

DET-MAD-431 35,50

4143

Adresabilni modul sa dva naponska relejna izlaza (1A po
izlazu), napajanje 24VDC, imunost na smetnje,
dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-
18 standard

DET-MAD-432 59,30

4923

Adresabilni modul sa jednim ulazom za povezivanje
konvencionalnih detektora u petlju, do 32 automatska
detektora ili ručnih javljača se mogu povezati na ulaz
modula, napajanje 24VDC, dimenzije 100 mm x 82 mm x 
23 mm, poseduje EN 54-18

DET-MAD-441 45,80

4927

Adresabilni modul sa dva ulaza za povezivanje
konvencionalnih detektora u petlju, do 32 automatska
detektora ili ručnih javljača se mogu povezati na ulaz
modula, napajanje 24VDC, dimenzije 100 mm x 82 mm x 
23 mm, poseduje EN 54-18

DET-MAD-442 54,80

6440

Adresabilni modul sa izolatorom koji u slučaju kratke
veze na petlji omogućava nesmetan rad sistema,
napajanje sa petlje, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23
mm, poseduje EN 54-18 standard

DET-MAD-490 28,40

4924

Adresabilni modul sa jednim relejnim izlazom
(230Vac/5A), napajanje sa petlje, imunost na smetnje,
dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54-
18 standard

DET-MAD-481 48,30

4274
Adresabilna protivpožarna sirena za unutrašnju montažu, 
napajanje sa petlje, potrošnja u alarmnom stanju niža od
7mA, poseduje EN 54-3 standard

DET-MAD-461 41,90

6439

Adresabilna protivpožarna sirena sa bljeskalicom za
unutrašnju montažu, napajanje sa petlje, potrošnja u
alarmnom stanju niža od 7mA, poseduje EN 54-3
standard

DET-MAD-463 58,00

4267 Paralelni indikator prorade automatskih detektora požara DET-PAD-10 4,20



4147
Konvencionalna protivpožarna sirena za unutrašnje
uslove, selekcija 32 tona, IP43

DET-SCD-200 24,30

4929
Konvencionalna protivpožarna sirena za spoljašne
uslove, selekcija 32 tona, IP65

DET-SCD-210 28,00

1015
Konvencionalna protivpožarna sirena sa bljeskalicom za
spoljnu montažu, selekcija 32 tona, IP65

DET-SFD-230 47,80

7037
Sirena za unutrašnju montažu, radni napon 24VDC, 
potrošnja 16mA, 103dB, 124 x 130 x 100mm

PSS-03 25,00

7035
Sirena za spoljnu montažu, IP65, radni napon 24VDC, 
potrošnja 16mA, 103dB, 124 x 130 x 100mm

PSS-20 26,00

7036
Sirena sa strob svetlom za unutrašnju ili spoljnu 
montažu, IP65, radni napon 24VDC, potrošnja 38mA, 
103dB, 124 x 130 x 100mm

PSC-27 54,00

6437

Napajanje za sistem detekcije požara, opseg rada 90 -
264VAC/24VDC-2A, relejni izlaz koji se aktivira u slučaju
smetnji (nestanak električne energije, indikacija
ispražnjenosti akumulatorskih baterija, indikacija greške
mrežnog napajanja), poseduje EN 54-4 standard

DET-FAD-902 202,40

6438

Napajanje za sistem detekcije požara, opseg rada 110 -
120VAC or 220 - 240VAC/24VDC-5A, relejni izlaz koji se
aktivira u slučaju smetnji (nestanak električne energije,
indikacija ispražnjenosti akumulatorskih baterija,
indikacija greške mrežnog napajanja), poseduje EN 54-4
standard

DET-FAD-905 279,60

6441 Plastična zaštita za ručni javljač požara DET-TBD-450 2,30

4641

Ručni programator za dodeljivanje adresa elementima u
petlji, opseg adreas 1-250, displej 2x8 karaktera za
prikaz potrebnih informacija, automatsko i ručno
dodeljivanje adresa

DET-PGD-200 165,60
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Adresabilni protivpožarni sistemi u saglasnosti sa 
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6433

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna
centrala sa LCD grafičkim displejem, redundantnost
pomoću ugrađenih dualnih flash-based procesora
(omogućavaju u slučaju da jedan otkaže drugi preuzima
njegovu funkciju), jedna petlja, nije proširiva, kapaciteta
do 240 adresa u petlji, do 200 zona, do 200
protivpožarnih centrala u mreži, 20 programabilnih LED
lampica, USB i RS232 portovi za povezivanje sa PC-jem,
prilagođena instalaterima pomoću funkcija Auto-learn 

('samoučitavanje'), Loop Detection (detekcija petlje), On-

board Scope facility (pregled događaja putem LCD
displeja), robustno kućište, integrisan P-bus za
proširenje sistema, 4 programabilna tastera, memorija
5000 događaja, 1 programabilni izlaz za protivpožarne
sirene (1A), 2 programabilna relejna izlaza (30VDC/Vac
/ 1A), 1 programabilni nadzirani ulaz na ploči,
mogućnosti programiranja i cause & effect uslovljavanja
(dvozonska i dvodetektorska zavisnost, AND i OR
funkcionalnost, pridruživanje određenih izvršnih funkcija
određenim zonama), ispunjava VdS zahteve

ADV-MX-5101VM 1.096,00

4689

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna
centrala sa LCD grafičkim displejem, redundantnost
pomoću ugrađenih dualnih flash-based procesora
(omogućavaju u slučaju da jedan otkaže drugi preuzima
njegovu funkciju), jedna petlja proširiva na dve,
kapaciteta do 240 adresa u petlji, do 200 zona, do 200
protivpožarnih centrala u mreži, 20 programabilnih LED
lampica, USB i RS232 portovi za povezivanje sa PC-jem,
prilagođena instalaterima pomoću funkcija Auto-learn 

('samoučitavanje'), Loop Detection (detekcija petlje), On-

board Scope facility (pregled događaja putem LCD
displeja), robustno kućište, integrisan P-bus za
proširenje sistema, 4 programabilna tastera, memorija
5000 događaja, 2 programabilna izlaza za protivpožarne
sirene (1A), 2 programabilna relejna izlaza (30VDC/Vac
/ 1A), 1 programabilni nadzirani ulaz na ploči,
mogućnosti programiranja i cause & effect uslovljavanja
(dvozonska i dvodetektorska zavisnost, AND i OR
funkcionalnost, pridruživanje određenih izvršnih funkcija
određenim zonama), ispunjava VdS zahteve

ADV-MX-5201VD 1.443,00

6434

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna
centrala sa LCD grafičkim displejem, redundantnost
pomoću ugrađenih dualnih flash-based procesora
(omogućavaju u slučaju da jedan otkaže drugi preuzima
njegovu funkciju), jedna petlja proširiva na četiri,
kapaciteta do 240 adresa u petlji, do 200 zona, do 200
protivpožarnih centrala u mreži, 20 programabilnih LED
lampica, USB i RS232 portovi za povezivanje sa PC-jem,
prilagođena instalaterima pomoću funkcija Auto-learn 

('samoučitavanje'), Loop Detection (detekcija petlje), On-

board Scope facility (pregled događaja putem LCD
displeja), robustno kućište, integrisan P-bus za
proširenje sistema, 4 programabilna tastera, memorija
5000 događaja, 4 programabilna izlaza za protivpožarne
sirene (1A), 2 programabilna relejna izlaza (30VDC/Vac
/ 1A), 1 programabilni nadzirani ulaz na ploči,
mogućnosti programiranja i cause & effect uslovljavanja
(dvozonska i dvodetektorska zavisnost, AND i OR
funkcionalnost, pridruživanje određenih izvršnih funkcija
određenim zonama), ispunjava VdS zahteve

ADV-MX-5401VD 1.923,80



6435

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna
centrala sa LCD grafičkim displejem, redundantnost
pomoću ugrađenih dualnih flash-based procesora
(omogućavaju u slučaju da jedan otkaže drugi preuzima
njegovu funkciju), dve petlje proširiva na osam,
kapaciteta do 240 adresa u petlji, do 200 zona,
integrisana mrežna kartica za povezivanje do 200
protivpožarnih centrala u mreži, 20 programabilnih LED
lampica, USB i RS232 portovi za povezivanje sa PC-jem,
prilagođena instalaterima pomoću funkcija Auto-learn 

('samoučitavanje'), Loop Detection (detekcija petlje), On-

board Scope facility (pregled događaja putem LCD
displeja), robustno kućište, integrisan P-bus za
proširenje sistema, 4 programabilna tastera, memorija
5000 događaja, 8 programabilnih izlaza za protivpožarne
sirene (1A), 2 programabilna relejna izlaza (30VDC/Vac
/ 1A), 2 programabilna nadzirana ulaza na ploči,
mogućnosti programiranja i cause & effect uslovljavanja
(dvozonska i dvodetektorska zavisnost, AND i OR
funkcionalnost, pridruživanje određenih izvršnih funkcija
određenim zonama), ispunjava VdS zahteve

ADV-MX-5802V 4.542,30

6432

Udaljeni kontrolni terminal (paralelni tablo-konzola), isti
LCD grafički interfejs kao na protivpožarnoj centrali,
integrisana mrežna kartica, mogućnost kontrole do 2000
zona, omogućene sledeće funkcije: mute, view,

enable/disable, test. Dodatni tasteri za Silence, Mute,

Resound, i Reset koji omogućavaju ostalim panelima u
mreži selektivni odziv i kontrolu. Korisnički definisano
upravljanje sistemom u slučaju požara (resetovanje
sistema u jednom delu kompleksa, pregled u drugom
delu kompleksa objekata), programiranje putem PC-ja ili
putem ugrađene tastature, programabilni tasteri za
upravljanje sistemom, napajanje 24VDC, ispunjava VdS
zahteve

ADV-MX-5020 911,80

4683

Inteligentni analogno-adresabilni optički detektor požara,
do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni izolator kratkog spoja
u svakom uređaju prema zahtevu u EN54-17, digitalni
protokol rada i 4 selektabilna alarmna praga, visoka
pouzdanost i detekcija greške (simetrična komora koja
omogućava optimalni ulaz vazduha i onemogućuje ulaz
ambijetalne svetlosti u detektor, onemogućavanje ulaska
prašine u komoru putem dvostruke zamke, posebna
algoritam kompenzacije uticaja prašine, neprekidni
monitoring rada obezbeđuje visoku zaštitu od insekata),
auto adresiranje putem protivpožarne centrale ili ručno
pomoću programatora, digitalna provera dvostruke
adrese, ugrađena dijagnostika rada, hardverska i
softverska kompenzacija odstupanja od vrednosti praga
alarma, dnevno/noćni režim rada

ADV-20-V100 35,20

6417

Inteligentni analogno-adresabilni optički detektor požara,
do 240 uređaja u petlji, digitalni protokol rada i 4
selektabilna alarmna praga, visoka pouzdanost i
detekcija greške (simetrična komora koja omogućava
optimalni ulaz vazduha i onemogućuje ulaz ambijetalne
svetlosti u detektor, onemogućavanje ulaska prašine u
komoru putem dvostruke zamke, posebna algoritam
kompenzacije uticaja prašine, neprekidni monitoring
rada obezbeđuje visoku zaštitu od insekata), ručno
adresiranje pomoću programatora, digitalna provera
dvostruke adrese, ugrađena dijagnostika rada,
hardverska i softverska kompenzacija odstupanja od
vrednosti praga alarma, dnevno/noćni režim rada

ADV-20-LV100 30,80



6426

Inteligentni analogno-adresabilni multikriterijumski
optičko-termički detektor požara sa sofisticiranim
algoritmom analize optičkog i termičkog signala što
dovodi do vrlo pouzdane detekcije požara i visoke
otpornosti na lažne i neželjene alarme, do 240 uređaja u
petlji, bidirekcioni izolator kratkog spoja u svakom
uređaju prema zahtevu u EN54-17, digitalni protokol
rada i 4 selektabilna alarmna praga, visoka pouzdanost i
detekcija greške (simetrična optička komora koja
omogućava optimalni ulaz vazduha i onemogućuje ulaz
ambijetalne svetlosti u detektor, onemogućavanje ulaska
prašine u komoru putem dvostruke zamke, posebna
algoritam kompenzacije uticaja prašine, neprekidni
monitoring rada obezbeđuje visoku zaštitu od insekata;
centralno pozicionirani termistor koji nadzire
ambijentalnu temperaturu), auto adresiranje putem
protivpožarne centrale ili ručno pomoću programatora,
digitalna provera dvostruke adrese, ugrađena
dijagnostika rada, hardverska i softverska kompenzacija
odstupanja od vrednosti praga alarma, dnevno/noćni
režim rada

ADV-20-VMDI100 40,00

6418

Inteligentni analogno-adresabilni multikriterijumski
optičko-termički detektor požara sa sofisticiranim
algoritmom analize optičkog i termičkog signala što
dovodi do vrlo pouzdane detekcije požara i visoke
otpornosti na lažne i neželjene alarme, do 240 uređaja u
petlji, digitalni protokol rada i 4 selektabilna alarmna
praga, visoka pouzdanost i detekcija greške (simetrična
optička komora koja omogućava optimalni ulaz vazduha i
onemogućuje ulaz ambijetalne svetlosti u detektor,
onemogućavanje ulaska prašine u komoru putem
dvostruke zamke, posebna algoritam kompenzacije
uticaja prašine, neprekidni monitoring rada obezbeđuje
visoku zaštitu od insekata; centralno pozicionirani
termistor koji nadzire ambijentalnu temperaturu), ručno
adresiranje pomoću programatora, digitalna provera
dvostruke adrese, ugrađena dijagnostika rada,
hardverska i softverska kompenzacija odstupanja od
vrednosti praga alarma, dnevno/noćni režim rada

ADV-20-LV200 35,20

6420

Inteligentni analogno-adresabilni termički detektor
požara klase A1R (termodiferencijalna detekcija) i B
(termomaksimalna detekcija), do 240 uređaja u petlji,
bidirekcioni izolator kratkog spoja u svakom uređaju
prema zahtevu u EN54-17, digitalni protokol rada, visoka
pouzdanost i detekcija greške (centralno pozicionirani
termistor koji nadzire ambijentalnu temperaturu), auto
adresiranje putem protivpožarne centrale ili ručno
pomoću programatora, digitalna provera dvostruke
adrese, ugrađena dijagnostika rada, hardverska i
softverska kompenzacija odstupanja od vrednosti praga
alarma, dnevno/noćni režim rada

ADV-20-V350 30,80

6419

Inteligentni analogno-adresabilni termički detektor
požara klase A1R (termodiferencijalna detekcija) i B
(termomaksimalna detekcija), do 240 uređaja u petlji,
digitalni protokol rada, visoka pouzdanost i detekcija
greške (centralno pozicionirani termistor koji nadzire
ambijentalnu temperaturu), ručno adresiranje pomoću
programatora, digitalna provera dvostruke adrese,
ugrađena dijagnostika rada, hardverska i softverska
kompenzacija odstupanja od vrednosti praga alarma,
dnevno/noćni režim rada

ADV-20-LV350 28,50

4677
Standardna baza za inteligentne detektore požara, ABS 
plastika, sigurnosni i pouzdani terminali za povezivanje 
kablova

ADV-20-VB100 3,70

6421
Baza za inteligentne detektore požara za OG instalaciju, 
ABS plastika, sigurnosni i pouzdani terminali za 
povezivanje kablova

ADV-20-VDBS100 6,00



4678

Analogno-adresabilni ručni javljač požara, resetujući 
element, do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni izolator 
kratkog spoja u svakom uređaju prema zahtevu EN54-
17, digitalni protokol rada, auto adresiranje putem 
protivpožarne centrale, digitalna provera dvostruke 
adrese, radna temperatura -30˚C / +70˚C

ADV-20-VCP100 45,50

6431

Analogno-adresabilni ručni javljač požara, resetujući 
element, do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni izolator 
kratkog spoja u svakom uređaju prema zahtevu EN54-
17, digitalni protokol rada, auto adresiranje putem 
protivpožarne centrale, digitalna provera dvostruke 
adrese, radna temperatura -20°C / +70°C, otporan na 
vodu, IP67

ADV-20-VWCP100 149,70

6429

Adresabilni modul, jedan nadzirani ulaz sa detekcijom 
Normal/Kratak spoj/Otvorene veza/Alarm, napajanje sa 
petlje, do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni izolator 
kratkog spoja u svakom uređaju prema zahtevu EN54-
17, auto adresiranje putem protivpožarne centrale ili 
ručno pomoću programatora, digitalna provera dvostruke 
adrese, digitalni protokol rada, montaža u 
odgovarajućem kućištu

ADV-20-VMMI100 50,90

6425

Adresabilni modul, jedan nadzirani relejni izlaz 
(30VDC/2A), napajanje sa petlje, do 240 uređaja u petlji, 
bidirekcioni izolator kratkog spoja u svakom uređaju 
prema zahtevu EN54-17, auto adresiranje putem 
protivpožarne centrale ili ručno pomoću programatora, 
digitalna provera dvostruke adrese, digitalni protokol 
rada, montaža u odgovarajućem kućištu

ADV-20-VMC100 59,90

6430

Adresabilni modul, jedan nadzirani ulaz sa detekcijom 
Normal/Kratak spoj/Otvorene veza/Alarm i jedan relejni 
izlaz (30VDC/2A), napajanje sa petlje, do 240 uređaja u 
petlji, bidirekcioni izolator kratkog spoja u svakom 
uređaju prema zahtevu EN54-17, auto adresiranje putem 
protivpožarne centrale ili ručno pomoću programatora, 
digitalna provera dvostruke adrese, digitalni protokol 
rada, montaža u odgovarajućem kućištu

ADV-20-VMMIC120 65,90

6428

Adresabilni modul, jedan relejni izlaz (30VDC/2A), 
napajanje sa petlje, do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni 
izolator kratkog spoja u svakom uređaju prema zahtevu 
EN54-17, auto adresiranje putem protivpožarne centrale 
ili ručno pomoću programatora, digitalna provera 
dvostruke adrese, digitalni protokol rada, montaža u 
odgovarajućem kućištu

ADV-20-VMMC120 59,90

6427

Adresabilni modul, jedan nadzirani ulaz sa detekcijom 
Normal/Kratak spoj/Otvorene veza/Alarm i jedan 
nadzirani relejni izlaz (30VDC/2A), napajanje sa petlje, 
do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni izolator kratkog spoja 
u svakom uređaju prema zahtevu EN54-17, auto 
adresiranje putem protivpožarne centrale ili ručno 
pomoću programatora, digitalna provera dvostruke 
adrese, digitalni protokol rada, montaža u 
odgovarajućem kućištu

ADV-20-VMIC100 62,90

6423

Adresabilna protivpožarna sirena, napajanje sa petlje, do 
240 uređaja u petlji, bidirekcioni izolator kratkog spoja u 
svakom uređaju prema zahtevu EN54-17, auto 
adresiranje putem protivpožarne centrale ili ručno 
pomoću programatora, digitalna provera dvostruke 
adrese, digitalni protokol rada, 3 različita alarmna tona, 
svaka sirena je sinhronizovana što ih čini pogodnim za 
višestepene alarmne aplikacije, kompaktan dizajn, niska 
potrošnja 5mA u alarmnom stanju, zvučni pritisak 
93dB/1m

ADV-20-VLS100 69,50



6422

Adresabilna protivpožarna bljeskalica, napajanje sa 
petlje, do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni izolator 
kratkog spoja u svakom uređaju prema zahtevu EN54-
17, auto adresiranje putem protivpožarne centrale ili 
ručno pomoću programatora, digitalna provera dvostruke 
adrese, digitalni protokol rada, kompaktan dizajn, niska 
potrošnja 6mA u alarmnom stanju

ADV-20-VLBE100 66,80

6424

Adresabilna protivpožarna sirena sa bljeskalicom, 
napajanje sa petlje, do 240 uređaja u petlji, bidirekcioni 
izolator kratkog spoja u svakom uređaju prema zahtevu 
EN54-17, auto adresiranje putem protivpožarne centrale 
ili ručno pomoću programatora, digitalna provera 
dvostruke adrese, digitalni protokol rada, 5 različitih 
alarmnih tonova, svaka sirena je sinhronizovana što ih 
čini pogodnim za višestepene alarmne aplikacije, 
kompaktan dizajn, niska potrošnja 10mA u alarmnom 
stanju, zvučni pritisak 100±3 dB/1m

ADV-20-VLS100AV 144,10

Brend Šifra Opis Model Cena Slika

4672

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna 
alarmna centrala sa jednom petljom, proširiva do dve 
petlje, kapaciteta 254 adrese u petlji, 200 zona dojave, 
sa dva programabilna relejna izlaza, dva programabilna 
izlaza za sirene, dva programabilna open collector izlaza 
i šest programabilnih digitalnih izlaza, poseduje grafički 
displej

ADV-MX4201 1.068,80

6444

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna 
alarmna centrala sa dve petlje, kapaciteta 254 adrese u 
petlji, 200 zona dojave, sa dva programabilna relejna 
izlaza, dva programabilna izlaza za sirene, dva 
programabilna open collector izlaza i šest 
programabilnih digitalnih izlaza, poseduje grafički displej

ADV-MX4202 1.403,80

6445

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna 
alarmna centrala sa jednom petljom, proširiva do četiri 
petlje, kapaciteta 254 adrese u petlji, 200 zona dojave, 
sa dva programabilna relejna izlaza, četiri programabilna 
izlaza za sirene, dva programabilna open collector izlaza 
i šest programabilnih digitalnih izlaza, poseduje grafički 
displej

ADV-MX4401 1.694,20

6446

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna 
alarmna centrala sa dve petlje, proširiva do četiri petlje, 
kapaciteta 254 adrese u petlji, 200 zona dojave, sa dva 
programabilna relejna izlaza, četiri programabilna izlaza 
za sirene, dva programabilna open collector izlaza i šest 
programabilnih digitalnih izlaza, poseduje grafički displej

ADV-MX4402 1.887,80

6447

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna 
alarmna centrala sa tri petlje, proširiva do četiri petlje, 
kapaciteta 254 adrese u petlji, 200 zona dojave, sa dva 
programabilna relejna izlaza, četiri programabilna izlaza 
za sirene, dva programabilna open collector izlaza i šest 
programabilnih digitalnih izlaza, poseduje grafički displej

ADV-MX4403 2.129,80

6448

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna 
alarmna centrala sa četiri petlje, kapaciteta 254 adrese u 
petlji, 200 zona dojave, sa dva programabilna relejna 
izlaza, četiri programabilna izlaza za sirene, dva 
programabilna open collector izlaza i šest 
programabilnih digitalnih izlaza, poseduje grafički displej

ADV-MX4404 2.371,80

6449

Analogno adresabilna mikroprocesorska protivpožarna 
alarmna centrala sa dve petlje proširiva do osam petlji, 
kapaciteta 254 adrese u petlji, 200 zona dojave, sa četiri 
programabilna relejna izlaza, osam programabilnih 
izlaza za sirene, četiri programabilna open collector 
izlaza i dvanaest programabilnih digitalnih izlaza, 
poseduje grafički displej, poseduje mrežnu karticu

ADV-MX4800 5.036,60

Adresabilni protivpožarni sistemi sa Nittan Evolution protokolom                                                                      
Centrale Advanced, detektori i prateća oprema Nittan



6443 Paralelni tablo sa Grafičkim LCD displejem ADV-MX4020 859,70

6457
Mrežna kartica za umrežavanje centrala razdaljine do 
1,5km

ADV-MXP003F 260,60

6458
Mrežna kartica za umrežavanje centrala u prsten 
razdaljine do 20km

ADV-MXP009F 651,30

6452
Modul sa 8 nadziranih ulaza, postavlja se u kućište 
centrale, za ADVANCED centralu

ADV-MXP-014 166,80

6450
Modul sa 8 relejnih izlaza, postavlja se u kućište 
centrale, za ADVANCED centralu

ADV-MXP-008 369,10

6451
Štampač za ADVANCED centrale za montažu unutar 
kućišta

ADV-MXP-012 512,40

6455
IP modul, za vezivanje sistema na LAN i internet mrežu, 
daljinski  pristup i upravljanje sistemom putem PC 
računara (neophodan ADV-MXP-003)

ADV-MXP-054 859,70

6456
IP modul, za vezivanje sistema na LAN i internet mrežu, 
daljinski  pristup i upravljanje sistemom putem PC 
računara (neophodan ADV-MXP-009)

ADV-MXP-054/FT 1.511,00

6453 Modul za vezivanje perifernih proširenja centrale ADV-MXP-031 78,20

6454
Modul sa 4 izlaza za konvencionalne sirene, vezuje se 
na centralu putem perifernog BUS-a (neophodan ADV-
MXP-031)

ADV-MXP-034 321,30



Interfejs za vezu požarnog sistema sa PC računarom za 
grafički prikaz putem RS232 (serijskog) porta

ADV-MXP-010-BX / 
BX-FT

pozovite

4621 Adresabilni ulazno izlazni modul NTN-EV-AIO21 120,30

4622
Modul za sirenu sa jednim izlazom, 1A, sa nadzorom 
eksternog napajanja

NTN-EV-SM L/P 80,20

6460
Modul za konvencionalnu zonu sa dva ulaza, Ulaz #1 
max ~5 konvencionalnih detektora ili 250 uA, Ulaz #2 
max 1 x NS-ISOLATOR i 10 x ST-I-IS

NTN-EV-AIN1 L/P 93,60

6461 Ulazni modul za Sprinkler sa dva ulaza (NO/NC) NTN-EV-AIN2 L/P 93,60

4640 Daljinski programator za Evolution detektore NTN-EV- Addres.Prog. 264,60

6463 Analogno adresabilni optički detektor NTN-EV-P 40,10

4644 Analogno adresabilni dualni optički detektor NTN-EV-DP 66,80

4645 Analogno adresabilni termički detektor NTN-EV-H-CS 45,50

4646
Analogno adresabilni multi - optičko-termički detektor sa 
mogućnošću odabira moda detekcije samo kao optički ili 
samo kao termički

NTN-EV-PH 66,80



4662 Adresabilni termodiferencijalni detektor NTN-EV-H-A1R 45,50

4122 Standardna baza za sve Nittan detektore NTN-UB-4 4,10

4651 Baza sa izolatorom kratkog spoja NTN-S.C.I.-5 25,40

4652 Izolator petlje NTN-S.C.I.-6 33,40

4653 Dozna za izolator petlje NTN-S.C.I.-6 Box 1,70

4655 Ručni javljač požara - adresabilni (IP24) NTN-EV-MCP-RS 48,00

6462 Vodootporni adresabilni ručni javljač (IP67) NTN-EV-MCPWP 116,30

4676 Adresabilna  protivpožarna sirena sa bljeskalicom NTN-EV-HIOP 90,90

6459 Adresabilna  protivpožarna sirena NTN-EV-ABS L/ P 61,50

4125 Baza za adresabilne protivpožarne sirene NTN-STB4-EV-AB 6,70



6464 UV detektor plamena NTN-EV-UV 406,40

6465 Zidni nosač za UV detektor plamena NTN-NFD-68P 70,20


